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 صورت به بخش هر که است مختلف هاي اندازه در خاك هاي دانه جداسازيهدف از انجام آزمایش: 

𝐶𝑐 (هايشاخص تعیین و نمونه کل از درصدي  شودیم بیان آن کاربرد و خاك نوع تعیین و)   𝐶𝑢 و 

 

مقادیر شن و ماسه  –SHAKER}لرزانده } دستگاه –سری الک های استاندارد   وسایل مورد نیاز:

 ترازوی دیجیتال –مخلوط 

 

 

 شرح آزمایش :

 

دراین آزمایش ابتداسری الک هارا انتخاب کردیم و سپس تک تک آنها را با ترازوی دیجیتاالی وزن کاردیم 

هاا برداشاتیم وداخال ساری الاکگرم نمونه خاک را  0111سپس مقدار بدست آوردیم وهاکه وزن خالی الک

دقیقه  3مدت ه وآنها را به ترتیب اندازه روی هم قراردادیم وبعدازقراردادن الک ها روی هم آنهارابه ریختی

ش قدرار ییرندد د دد ازاایدان مددن زمدان مددن ر  قرارمیددهیم تدا مدوردلرز SHAKER}دستگاه لرزانده }در 

دازه میگیدریم د دد از داکرده و وزن هرکدام را ده همراه نمونه خاک کده روی آن قدراردارد  اندجالک هارا

 ن میزان درصدعدوری ازهرالک راددسن آورداایان کار اندازه ییری میتوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد مانده =
جرم مانده روی الک

جرم کل خاک
× 𝟏𝟎𝟎 

درصد رد شده از هرالک  = 011 - کدرصد مانده روی هرال  
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 الک #نمره  (mmقطر الک ) جرم مانده روی الک درصد مانده درصد عبوری

80/08 28/71 82/712 28/2 𝟑 𝟖⁄  

28/46 14/71 42/711 12/6 6  

82/22 82/77 28/778 22/2 4  

62/28 08/88 87/880 24/8 0  

67/86 80/0 02/08 88/8 78 

82/88 24/6 46/62 02/8 88 

02/2 88/78 86/788 4/8 28 

22/2 66/8 62/6 682/8 68 

02/6 28/6 82/62 2/8 28 

81/2 48/7 82/74 82/8 48 

08/7 62/7 22/76 70/8 08 

16/8 80/7 00/78 72/8 788 

84/8 40/8 04/4 812/8 888 

 

 

 

 

 

 

 

 

به علت خطا در انجام آزمایش اعداد با کمی 

 اند.تغییر جا گذاری شده

 



 رسم منحنی دانه بندی :
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 آوریم.را بدست می 𝐷10 و𝐷30 و 𝐷60با استفاده از نمودار 

𝐷10 = 0.6 𝑚𝑚 

𝐷30 = 1.95 𝑚𝑚  

𝐷60 = 4.5 𝑚𝑚 

( را 𝐶𝑢) و ضاریب ینناواختی (𝐶𝑐) های زیر ضریب خمیادگیبا استفاده از فرمول

 آوریم.بدست می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐶𝑢 =
𝐷60

𝐷10
 

 

𝐶𝑐 =
𝐷30

2

𝐷10 × 𝐷60
 

 

 

 



1های خاوب داناه بنادی شاده باین  ضریب خمیدگی برای خاک ≤ 𝐶𝑐 ≤ متغییار  3

 است

 های شنی خوب دانه بندی شده داریم :برای خاک

𝐶𝑢 ≥ 1  و 4 ≤ 𝐶𝑐 ≤ 3 

 ای خوب دانه بندی شده داریم :های ماسهبرای خاک

𝐶𝑢 ≥ 1             و 6 ≤ 𝐶𝑐 ≤ 3    

ایم یک ماسه ا توجه به اعداد و نمودار به دست آمده نمونه خاکی که آزمایش کردهب

 خوب دانه بندی شده است.

 

 
𝐶𝑐 =

𝐷30
2

𝐷10 × 𝐷60
=

1.952

0.6 × 4.5
=

3.8

2.7
= 1.4 

 

𝐶𝑢 =
4.5

0.6
= 7.5 

 

7.5 ≥ 1           و         6 ≤ 1.4 ≤ 3 
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