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 پرتال جامع داوشجًیان ي مهىدسیه عمران

 

 ارائه کتابها ي جسيات رایگان مهىدسی عمران

 بهتریه ي برتریه مقالات ريز عمران

 اوجمه های تخصصی مهىدسی عمران

 فريشگاه تخصصی مهىدسی عمران



داوود حسينی: تهيه و تنظيم 
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کاشتن آرماتور يا پيچ هيلتی بر بتن -١
تقويت فونداسيون -٢
تقويت دال -٣
۴-تقويت تير
۵-  ستونتقويت

 داوود حسينی
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زره بتنی
روش زره فولادی
 زره(Fiber Reinforced Polymer)  FRP 
پيش تنيدگی خارجی

 داوود حسينی
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کاشت طبيعی با مواد پايه سيمانی

کاشت به کمک مواد اپوکسی

کاشت به کمک مهار مکانيکی

 داوود حسينی
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سوراخ کردن و تميز کردن -١ پر کردن با ملات ضد انقباض-٢ کاشت آرماتور -٣

 داوود حسينی
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پيچ هيلتی

 داوود حسينی
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ميخواهيم به يک ستون بتن مسلح يک براکت برای حمل تير : مثال
تن   ١٢جرثقيل متصل نماييم، واکنش تکيه گاهی جداکثر جرثقيل 

.ميباشد
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افزايش ابعاد فونداسيون

بستن دو فونداسيون برای اضافه کردن ديوار برشی

 داوود حسينی
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 ابعاد افزايش يا تقويت از قبل
 که است بديهی فونداسيون

 بايد را محل خاک باربری ظرفيت
  و تقويت به اقدام سپس برد بالا

.کرد فونداسيون ابعاد بهسازی

 داوود حسينی
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  از كمتر( كوچك قطر با شمع هاي به ميكروپايل
mm300)فولادي تسليح با غالباً كه مي گردد اطلاق 

 .مي باشند همراه سيمان دوغاب تزريق و سبك
 و باربر المان يك عنوان به برآنكه علاوه ميكروپايل

 تزريق بدليل مي كند، عمل نشست برابر در مقاوم
 مكانيكي مشخصات بهبود سبب سيمان، دوغاب

.مي گردد نيز اطراف خاك )رفتاري و مقاومتي(

 داوود حسينی
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 يا و بهسازی مواردی چه در
 مدنظر فونداسيون ابعاد افزايش
ميابشد؟

 مشکلات اين همه باعث
 دار مسئله و سست خاکهای
 و آلی خاکهای منظور ، ميباشد
 لای و ای ماسه ، دستی ، نباتی

  ريزشی ، روانگرايی احتمال با
 )آب زه آمدن بالا لوله، نشت( :
 و آب جذب(واگرا خاکهای ،

 بين دافعه نيروی افزايش
 ، ضايعات و زباله ، )ذرات

شونده متورم خاکهای

aspx139-http://khosrovani.blogfa.com/post.: خاکهای متورم شونده 

فريبا نامجو:خاکهای واگرا 
 داوود حسينی
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١

۴

٢

۵

٣

۶

 داوود حسينی
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٧
متصل کردن دو فونداسيون برای اضافه کردن ديوار برشی

راهکارهای مقاوم سازی و بهسازی خاک و فونداسيون
 داوود حسينینوشته ايمان الياسيان
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 از پايين يا از بالا ( اضافه کردن ضخامت(
اضافه کردن تيرک فولادی
اضافه کردن نوار فولادی
 اضافه کردن نوارFRP

 داوود حسينی
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تقويت با زره فولادی
تقويت با زره بتن مسلح
 استفاده از مصالحFRP
پيش تنيدگی خارجی برای تقويت تيرها

 داوود حسينی
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علت مقاوم سازی نشست سقف 
طبقات و وجود ترکهای زياد در 
ديوار ها و سقفها ، بدليل ضعف 

شديد بتن جهت مقاوم سازی 
آپارتمان مذکورنمی توان از الياف 

.استفاده نمود FRPکربن 
لذا روش پيشنهادی جهت طرح 

تقويت و مقاوم سازی اسکلت ،استيل 
بوده   STEEL JACKETجکت 

وکليه ستونها با ورقهای فولادی به 
ميليمتر مقاومسازی  ١٠ضخامت 

جهت مقاومسازی تيرها . گرديدند
بدليل مردود بودن بتن تيرها با 

استفاده از کلاف مستقل تير فولادی 
.پانلهای سقف مقاومسازی کرديدند

 داوود حسينی
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افزايش سختی ومقاومت و شکل پذيری سازه
اعمال وزن کمتر نسبت به ساير سيستم ها
امکان استفاده از بازشو و پنجره در قاب مهار بندی شده
امکان استفاده موثر در طراحی معماری در صورت استفاده در نما
اجرای نسبتا آسان

 داوود حسينی
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بهسازی به وسيله مهار بند همگرا 

استفاده از مهاربند نبايد باعث نامنظمی پيچششی 
گردد

استفاده از مهار بند در طبقه اول باعث بلند 
شدگی ميگردد که با تقويت فونداسيون مرتفع 

ميگردد

 داوود حسينی
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نحوه اتصال مهاربند فلزی به ساختمان بتنی بسيار مهم ميباشد به طوری که نحوه 
استفاده از ملات منبسط شونده>> عملکرد آن بستگی به اتصال آن دارد 

 داوود حسينی
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اشتباه در محاسبات سازه اين پارکينگ 

ضعف در ميلگردها ی طولی برخی از 

روش .ستونهای اين ساختمان مشاهده گرديد

بکار گرفته جهت مقاوم سازی ستونهای 

 CONCRETE(فوق کانکريت ژاکت 
JACKET) يدليل امتزاج مناسب .می باشد

طرح تقويت مذکور و عدم محدوديت بدليل 

بزرگتر شدن ابعاد ستونها اين روش 

مناسبترين را جهت مقاوم سازی در نظر 

گرفته شد

 داوود حسينی
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تيرهای با دهانه زياد آن  

بدليل عدم  ) متر ٧/۵(

(  رعايت آويز مورد نياز 

و همچنين  ) سانتيمتر  ٢٠

کسر ميلگرد تقويتی 

مورد نياز در وسط دهانه 

،دچار ترکهايی در وسط 

دهانه گرديده است که به 

مرور زمان دچار 

خيزنيز می گرديد
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مقاوم سازی به اين روش ميتواند موضعی يا کلی باشد، در 
حالت کلی نيروهای پيش تنيدگی که به سازه مقاوم شده القا 
ميگردد منجر به باز توزيع نيروهای داخلی گشته و باعث 

.کاهش تنشها در اعضا نسبت به حالت اوليه آنها ميشوند
البته پيش تنيدگی نيروهای متمرکز جديدی شامل نيروهای 

.محوری اضافی در اعضا به وجود می آورد
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